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Especialistas em sistemas de elevação e cuidados inovadores e fiáveis

handi-move MODELO 1002

•	Evita o esforço físico do prestador de 
cuidados.

•	Ideal para desenganchar o motor 
portátil e movê-lo de sala em sala.

•	Fabricado em aço inoxidável.

•	Móvel.

•	Compacto.

Leve o motor portátil para outra sala sem dificuldade.

CARRO DE TRANSPORTE PARA MOTOR PORTÁTIL
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Para uma demonstração gratuita 
ou mais informações:

dimensões e especificações

especificações técnicas

Pendure os suportes das per-

nas sobre o braço oposto da 

estrutura.

Faça a pega do motor portátil 

deslizar sobre o apoio para o 

motor do carro de transporte.

Atenção: Precisa de puxar 

ligeiramente a fita do motor 

ao mesmo tempo que prime o 

botão descer no controlo 

manual para remover a barra 

de condução.

Pendure a barra de condução 

no carro de transporte e 

empurre-o para outra sala.

Alternativamente:

O carro de transporte tam-

bém pode ser utilizado com 

fundas.

A.........Altura da base:.................................................... 19 mm

B.........Altura das rodas:................................................. 13 mm

C.........Altura total:.................................................... 126,5 mm

D.........Comprimento da base:........................................ 41 mm

E..........Largura da base:................................................. 51 mm

F..........Largura do topo:................................................... 9 mm

G.........Largura do fundo:............................................... 50 mm

Material:.............................................................  aço inoxidável

Peso:...7,5 kg

instruções de utilização

handi-move MODELLO 1002


