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•	Leve	e	Compacto

•	Potente,	levanta	até	182	kg

•	Durável,	permite	múltiplas	elevações	
entre	carregamentos

•	Barra	espaçadora	incorporada	para	
as	fundas	Handi-Sling	e	gancho	
incorporado	para	o	Apoio	Corporal	
SureHands

•	Controlo	manual	e/ou	painel	de	
controlo

•	Função	de	descida	de	emergência

•	Fácil	de	usar

•	Económico

Versatilidade	e	portabilidade
motor portátil

ESPECiALiStAS	Em	SiStEmAS	DE	ELEVAção	E	CuiDADoS	inoVADorES	E	FiáVEiS
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Handi-move	nv	ten	Beukenboom	13,	B-9400	ninove	tel.	+32	54	31	97	10			Fax	+32	54	32	58	27	
E-mail:	info@handimove.com	Website:	www.handimove.com

Graças	aos	ganchos	integrados	de	ambos	os	lados	do	motor	e	do	gancho	orientável	colocado	centralmente	por	baixo	do	motor,	
este	pode	ser	utilizado	com	todas	as	fundas	Handi-Sling	ou	com	o	Apoio	Corporal.

Peso:	................................................................................................................................................................... 8	kg

máx.	Capacidade	de	Elevação:	........................................................................................................................ 182	kg

Comprimento:	............................................................................................................................................... 500	mm

Largura:	......................................................................................................................................................... 200	mm

Altura:	........................................................................................................................................................... 200	mm

Comprimento	padrão	da	fita	do	motor:	....................................................................................................... 1700	mm

Baterias:	...........................................................................................................................................................3	x	8	V

Capacidade	das	baterias:	..................................................................................................................................3,2	Ah

Elevações	com	baterias	carregadas:	..........................................................65	x	com	100	kg	numa	distância	de	50	cm

Composição	da	cobertura	do	motor:	.................................................................................................................... ABS

Aceleração	e	desaceleração:	...........................................................................................................................Eléctrica

Composição	da	calha	superior:	.............................................................................. Liga	de	alumínio	lacada	de	branco

Com fundas Handi-sling ou apoio Corporal

dimensões e espeCifiCações

para uma demonstração gratuita 
ou mais informações:

espeCifiCações téCniCas

gancho	carabina

alça	multilaçada

Com fundas Handi-sling ou apoio Corporal

dimensões e espeCifiCações

motor portátil Com CalHa

HAnDi-moVE	moDELLo	2545

gancho	para	Apoio	
Corporal

ganchos	universais	integrados

barra	de	condução

calha

pega

fita	do	motor

rolete


